descrizione

GEBHRC 90

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI - “GEB HRC" \
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB HRC" J
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GEB HRC 130

GEB HRC 180

GEB HRC 280

Preforo Foro DIMENSION|
codice (d) max A D M N R L -
mm mm mm mm mm mm mm mm
GEBHRCo90 10 42 30,0 85 70 22,5 26,0 82,5 1,07
GEBHRC130
GEBHRC180 28 80 70,0 180 125 46,0 58,0 186,0 9.20
GEBHRC280 55 115 105,5 275 206 72,0 90,0 283,0 35,75




descrizione

GEBHRC 90 TL

GEB HRC 130 TL

GEB HRC 180 TL

GEB HRC 280 TL

mozzo

GEBHRCEOQOTL

GEBHRCE130TL

GEBHRCE180TL

GEBHRCE280TL

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI PER BUSSOLA CONICA - “GEB HRC TL" \

TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS FOR TAPER BUSHES - “GEB HRC TL"

Mozzo

GEBHRClogoTL

GEBHRCI130TL

GEBHRCI180TL

GEBHRCI280TL
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Diametro
Foro (d) DIMENSIONI

B e PR VA VR L
mm mm mm mm mm mm mm mm 9




GIUNTI ELASTICI TORSIONALLI - “GEB HRC" \
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB HRC” J

Momenti torcenti

iri © (Nm)
descrizione codice Sl / ! Kg.
max TK TK
normale max

GEBHRC 90 ELHRCNogo 6.500 80 180 0,050
GEB HRC 130 ELHRCN130 4100 315 720 0,150
950 ]

GEB HRC 180 ELHRCN180 3.000

2.350 0,380

GEB HRC 280 ELHRCN280 2200 3150 7.200 1,530

disassamento V) spostamento
- massimo assiale
descrizione :
angolare radiale S
ka (X) Kr (mm) (mm)




