BARRAS DENTADAS - I1SO 5294
TIMING BELT BARS - ISO 5294

L passE 3/8" (9,525 mm)

XL rassE 15" (5,08 mm)
MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

MXL PASS E 0,080" (2,032 mm)
MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

codigp Z de L1 L Kg codigo Z de L1 L Kg

MXL 16 16 984 50 75 0,02 XL 13 13 20,51 140 140 011 L 13 13 38,65 160 160 0,46
MXL20 20 1243 90 120 004
MXL34 34 2148 125 140 013 XL23 23 3660 160 160 0.44

MXL 42 42 26,66 140

MXL 14 14 855 50 75 0,01

XL 27 27 43,15 160 160 0,60

140 0,20

45 28,60 140 140 0,24 XL 29 29 46,39 160 160 0,70

L rass 3/8" (9,525 mm)

MATERIAL: ACO

50 31,83 140 140 0,30 XL 32 32 5124 160 160 0,87

codigp Z de L1 L Kg

70 44,77 160 160 0,67 XL 34 34 54,47 160 160 0,98

L1313 3865 160 160 132
XL 41 41 6579 160 160 143 L15 15 44,72 160 160 1,81
L17 17 5078 160 160 234

L 23 23 68,97 160 160 4,44

L27 27 81,10 160 160 6,20




BARRAS DENTADAS
"HTD" TIMING BELT BARS “HTD

HTD BM rassosmm HTD 8M rassosmm

MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6 MATERIAL: ACO

codigo Z de L1 L Kg codigo Z de L1 L Kg

5M13 131955 160 160 0.0
5M15 15 2273 175 200 019 [ 8M21 21 5211 200 200 2,88

5M17_ 17 25092 175 200 024
5M19 19 29,10 200 200 0,31
5M21 21 3228 200 200 0,39
BM23 23 3547 200 200 048
5M25 25 3865 200 200 057
5M27 27 4183 200 200 0,67

5M 30 30 46,61 200 200 0,84 8M 44 44 110,68 200 200 14,16

5M34 34 5297 200 200 111
5M 38 38 59,34 200 200 1,40
BM42 42 6571 200 200 173
5M45 45 7048 200 200 1,99

EM50 50 78,44 200 200 2,48

5M 72 72 11345 200 200 5,28




BARRAS DENTADAS DE PASSE METRICO SERIE “T” - DIN 7721-2
METRIC BARS “T” - DIN 7721-2

T 2,5 passe25mm

MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6 MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6 MATER

codigo Z de L1 L Kg codigo Z de L1 L Kg codigo

T25 12 12 Q00 50 75 001

Ts5 11 11 1665 140 140 0,07

10 11

T25 14 14 1060 50 75 0,02 T5 13 13 1985 140 140 0,10 10 13
T25 16 16 1220 75 75 0,02 T5 15 15 2305 140 140 0,14 10 15
T25 18 18 1380 75 75 0,03 T5 17 17 2620 140 140 0,19 10 17

T5 19 19 2040 140 140 024
T5 21 21 3270 160 160 033
T5 23 23 3585 160 160 039
T5 25 25 3895 160 160 047

T25 30 30 2335 140 140 015 T5 27 27 4220 160 160 0,55

10 19

10 21

10 23

10 26

10 30
T25 34 34 2655 140 Ts5 29 29 4535 160 160 0,65
36 36 2810 T5 32 32 50,10 160 160 0,80

T5 35 35 5485 160 160 0,98

T5 40 40 62,85 160 160 1,27

T5 44 44 6920 160 160 1,55

T5 46 46 7240 160 160 1,69

T5 50 50 7875 160 160 2,02

Ts5 72 72 113,75 160 160 4,28

T5 90 QO 142,40 160 160 6,76

T 5 passtsmm T 20 passe10mm

IAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

Z de L1 L Kg

11 3316 140 140 0,29

13 3955 140 140 042

15 4500 160 160 0,64

17 5225 160 160 0,85

19 5865 160 160 1,07

21 6500 160 160 129

23 7135 160 160 1,58

26 80,90 160 160 2,05

30 0365 160 160 2,76

10 34 34 106,40 160 160 361

10 38 38 11910 160 160 4,62

10 45 45 141,40 160 160 6,50

Ts5 37 37 5806 160 160 1,08 10 60 60 18915 160 160 11,76



BAT 5  rassesmm

MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

codigo Z de L1 L Kg

BARRAS DENTADAS PARA CORREIAS “AT”
METRIC BARS “AT”

BAT 120 rasseiomm

MATERIAL: ALUMINIO UNI 9006 - T6

codigo Z de L1 L Kg

BAT 5 13 13 1945 140 140 0,10

BAT 5 15 15 2265 140 140 0,14

BAT 5 17 17 2580 140 140 018

BAT 5 19 19 29,00 140 140 0,23

BAT5 21 21 3230 160 160 0,33

BAT 5 23 23 3545 160 160 0,40

BAT 5 25 25 3855 160 160 047

BAT 5 27 27 41,80 160 160 0,55

BAT 5 30 30 4655 160 160 0,69

BAT 5 34 34 5285 160 160 0,90

BAT 5 38 38 5925 160 160 1,14

BAT 5 42 42 6560 160 160 141

BAT 5 46 46 72,00 160 160 1,70

BAT5 52 52 81,55 160 160 219

BAT 5 58 58 9110 160 160 2,74

BAT5 64 64 100,65 160 160 3,36

BAT 10 16 4910 160 160 0,72
BAT 10 18 5545 160 160 0,94
BAT 10 20 61,80 160 160 117
BAT 10 24 7455 160 160 1,75

BAT 10 60 18915 160 160 11,78




