
GUIA DE CORRENTES EM POLIETILENO   

CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

PERFIL T PARA CORRENTES SIMPLES

PERFIL T PARA CORRENTES SIMPLES

codigo corrente ISO B A b a Kg./Mt.

T 0 3/8" x 7/32" 06B1 15 10 5,4 1,5 0,13

T 1 1/2" x 5/16" 08B1 20 10 7,4 2,2 0,18

T 1 1/2" x 5/16" 08B1 20 15 7,4 2,2 0,26

T 1 1/2" x 5/16" 08B1 20 20 7,4 2,2 0,34

T 2 5/8" x 3/8" 10B1 20 10 9,2 2,6 0,16

T 2 5/8" x 3/8" 10B1 20 15 9,2 2,6 0,25

T 2 5/8" x 3/8" 10B1 20 20 9,2 2,6 0,33

T 3 3/4" x 7/16" 12B1 25 10 11,3 2,4 0,20

T 3 3/4" x 7/16" 12B1 25 15 11,3 2,4 0,32

T 3 3/4" x 7/16" 12B1 25 20 11,3 2,4 0,43

T 4 1" x 17,02 mm 16B1 40 15 16,5 3,5 0,45

T 4 1" x 17,02 mm 16B1 40 20 16,5 3,5 0,68

T 5 1" 1/4 x 3/4" 20B1 45 15 19,0 4,3 0,55

T 5 1" 1/4 x 3/4" 20B1 45 20 19,0 4,3 0,77

T 6 1" 1/2 x 1" 24B1 60 15 24,6 5,6 0,67

T 6 1" 1/2 x 1" 24B1 60 20 24,6 5,6 0,97

* T 7 1" 3/4 x 1" 1/4 28B1 75 20 30,0 6,9

* T 8 2" x 1" 1/4 32B1 80 20 30,0 7,8

codigo corrente ISO B A b a c Kg./Mt.

T 0.2 3/8" x 7/32" 06B2 25 10 5,4 1,5 15,74 0,22

T 1.2 1/2" x 5/16" 08B2 35 10 7,4 2,2 21,42 0,30

T 1.2 1/2" x 5/16" 08B2 35 15 7,4 2,2 21,42 0,46

T 1.2 1/2" x 5/16" 08B2 35 20 7,4 2,2 21,42 0,63

T 2.2 5/8" x 3/8" 10B2 40 10 9,2 2,6 25,79 0,32

T 2.2 5/8" x 3/8" 10B2 40 15 9,2 2,6 25,79 0,54

T 2.2 5/8" x 3/8" 10B2 40 20 9,2 2,6 25,79 0,77

T 3.2 3/4" x 7/16" 12B2 45 15 11,3 2,4 30,76 0,62

T 3.2 3/4" x 7/16" 12B2 45 20 11,3 2,4 30,76 0,85

T 4.2 1" x 17,02 mm 16B2 65 15 16,5 3,5 48,38 0,86

T 4.2 1" x 17,02 mm 16B2 65 20 16,5 3,5 48,38 1,19

T 5.2 1" 1/4 x 3/4" 20B2 70 15 19,0 4,3 54,45 0,89

T 5.2 1" 1/4 x 3/4" 20B2 70 20 19,0 4,3 54,45 1,22

T 6.2 1" 1/2 x 1" 24B2 88 20 24,6 5,6 72,96 1,48

* T 7.2 1" 3/4 x 1" 1/4 28B2 105 25 30,0 6,9 89,56

* T 8.2 2" x 1" 1/4 32B2 105 30 30,0 7,8 88,55

codice catena ISO B A b a c Kg./Mt.

T 0.3 3/8" x 7/32" 06B3 35 10 5,4 1,5 25,88 0,77

T 1.3 1/2" x 5/16" 08B3 45 10 7,4 2,2 35,24 0,82

T 1.3 1/2" x 5/16" 08B3 45 15 7,4 2,2 35,24 1,06

T 1.3 1/2" x 5/16" 08B3 45 20 7,4 2,2 35,24 1,27

T 2.3 5/8" x 3/8" 10B3 55 10 9,2 2,6 42,38 0,85

T 2.3 5/8" x 3/8" 10B3 55 15 9,2 2,6 42,38 1,13

T 2.3 5/8" x 3/8" 10B3 55 20 9,2 2,6 42,38 1,40

T 3.3 3/4" x 7/16" 12B3 60 15 11,3 2,4 50,22 0,86

T 3.3 3/4" x 7/16" 12B3 60 20 11,3 2,4 50,22 1,16

T 4.3 1" x 17,02 mm 16B3 95 20 16,5 3,5 80,26 1,75

PERFIL T PARA CORRENTE TRIPLE

*Fabrico por encomenda



*Fabrico por encomenda

GUIA DE CORRENTES EM POLIETILENO   

CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

codigo corrente ISO B A a a1 b b1 Kg./Mt.

E 0 3/8" x 7/32" 06B1 25 10 1,5 4,35 5,4 15 0,17

E 1 1/2" x 5/16" 08B1 30 15 2,2 7,17 7,4 20 0,27

E 2 5/8" x 3/8" 10B1 33 20 2,6 9,45 9,2 23 0,39

E 3 3/4" x 7/16" 12B1 38 20 2,4 11,11 11,3 28 0,39

E 4 1" x 17,02 mm 16B1 51 25 3,5 16,48 16,5 41 0,46

PERFIL E PARA CORRENTE SIMPLES

codigo corrente ISO B A a a1 b c1 Kg./Mt.

E 0.2 3/8" x 7/32" 06B2 36 15 1,5 4,35 5,4 26 0,43

E 1.2 1/2" x 5/16" 08B2 45 20 2,2 7,17 7,4 35 0,59

E 2.2 5/8" x 3/8" 10B2 50 25 2,6 9,45 9,2 40 0,77

E 3.2 3/4" x 7/16" 12B2 56 25 2,4 11,11 11,3 46 0,80

E 4.2 1" x 17,02 mm 16B2 85 30 3,5 16,48 16,5 75 1,12

PERFIL E PARA CORRENTE DUPLA

PERFIL BL PARA CORRENTE SIMPLES

codigo corrente ISO B A a1 a2 a3 d1 D d2 Kg./Mt.

BL 0 3/8" x 7/32" 06B1 20 25 5,6 8,7 10,0 6,6 9,3 4,0 0,43

BL 1 1/2" x 5/16" 08B1 24 30 7,6 11,5 13,5 8,7 12,8 5,0 0,55

BL 2 5/8" x 3/8" 10B1 30 35 9,5 13,5 14,8 10,4 15,4 6,0 0,83

BL 3 3/4" x 7/16" 12B1 40 35 11,5 15,9 17,5 12,3 16,9 7,0 1,10

BL 4 1" x 17,02 mm 16B1 40 45 16,9 25,7 26,8 16,1 24,4 9,0 1,22

* BL 5 1" 1/4 x 3/4" 20B1 50 50 19,4 29,3 31,2 19,3 27,5 11,0

* BL 6 1" 1/2 x 1" 24B1 60 60 25,2 38,2 40,1 25,7 36,5 16,0

* BL 7 1" 3/4 x 1" 1/4 28B1 60 70 30,8 46,9 48,9 28,3 41,5 17,0

* BL 8 2" x 1" 1/4 32B1 70 75 30,8 47,3 53,0 29,6 44,5 19,0

codigo corrente ISO B A a2 a3 d1 d2 Kg./Mt.

U 0 3/8" x 7/32" 06B1 20 15 2,8 4,2 9,2 4 0,26

U 1 1/2" x 5/16" 08B1 25 15 3,5 4,8 12,7 5 0,31

U 2 5/8" x 3/8" 10B1 25 15 3,6 5,1 15,2 6 0,30

U 3 3/4" x 7/16" 12B1 25 20 3,9 5,7 16,7 7 0,40

U 4 1" x 17,02 mm 16B1 35 25 8,4 10,0 24,4 9 0,63

PERFIL U PARA CORRENTE SIMPLES

PERFIL CT PARA CORRENTE SIMPLES

codigo corrente ISO B A a b Ac Kg./Mt.

T 0  C3  A  15 3/8" x 7/32" 06B1 20 15 1,5 5,4 17 0,86

T 1  C3  A  15 1/2" x 5/16" 08B1 20 15 2,2 7,4 17 0,85

T 2  C3  A  15 5/8" x 3/8" 10B1 20 15 2,6 9,2 17 0,85

T 3  C3  A  15 3/4" x 7/16" 12B1 20 15 2,4 11,3 17 0,84

T 4  C5  A  15 1" x 17,02 mm 16B1 28 15 3,5 16,5 18 1,24

T 5  C9  A  20 1 1/4" x 3/4" 20B1 38 20 4,3 19,0 27 2,40



PERFIL CT PARA CORRENTE SIMPLES

PERFIL C10 P PARA CORRENTE SIMPLES

PERFIL COMBI A-R PARA CORRENTE SIMPLES

GUIA DE CORRENTES EM POLIETILENO   

CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

codigo corrente ISO B A a b Ac Kg./Mt.

T 0.2  C3  A  15 3/8" x 7/32" 06B2 15,7 15 1,5 5,4 17 0,74

T 1.2  C3  A  15 1/2" x 5/16" 08B2 21,4 15 2,2 7,4 17 0,84

T 2.2  C5  A  15 5/8" x 3/8" 10B2 25,9 15 2,6 9,2 19 0,85

T 3.2  C5  A  15 3/4" x 7/16" 12B2 30,7 15 2,4 11,3 19 1,25

T 4.2  C9  A  20 1" x 17,02 mm 16B2 48,3 20 3,5 16,5 27 2,15

codigo corrente ISO B A b a Kg./Mt.

C 10.0 3/8" x 7/32" 06B1 30 24 6,6 5,6 1,31

C 10.1 1/2" x 5/16" 08B1 30 24 8,7 7,6 1,30

C 10.2 5/8" x 3/8" 10B1 30 24 10,4 9,5 1,29

C 10.3 3/4" x 7/16" 12B1 30 24 12,3 11,5 1,28

C 11.4 1" x 17,02 mm 16B1 45 40 16,1 16,9 2,88

codigo corrente ISO A B A1 A2 Ac b Kg./Mt.

COMBI 0 3/8" x 7/32" 06B1 C 3 26,4 20 31,6 19,5 28,4 17,3 0,89

COMBI 1 1/2" x 5/16" 08B1 C 3 28,0 20 34,8 18,9 30,5 16,5 0,96

COMBI 2 5/8" x 3/8" 10B1 C 3 33,0 20 41,1 21,2 36,0 15,5 1,12

COMBI 3 3/4" x 7/16" 12B1 C 5 38,5 28 47,5 24,8 41,5 22,3 1,72

COMBI 4 1" x 17,02 mm 16B1 C 9 52,4 38 69,4 34,0 61,4 29,7 2,80

codigo A B C S Kg./Mt.

C3 10 20 10 1,5 0,48

C5 12 28 14 1,5 0,85

C9 18 38 22 1,5 0,90

C10 24 30 20 1,5 0,95

C11 40 45 31 2 1,95

C3 - C5 - C 9 - C10 disponivel também em AISI 304

PERFIL METÁLICO ZINCADO

Prof.
met.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POLIETILENO

MATERIAL   :  PE UHMW Polietileno de alta densidade. 

PESO ESPECIFICO   : 0,94 gr/cm3

DUREZA   : Shore D 64/67

:  80°  C 

: mm/° c 2 x 10-4

TEMPERATURA  DE TRABALHO 

COEF ICIENTE DE

DILATAÇÃO TERMICA (2 mm/mt por cada 10° C)


